平成２１年度
回生電力貯蔵装置導入計画認定申請要領
国土交通省鉄道局

《はじめに》

公共輸送機関として、鉄道の担う役割は、地球環境保全意識の高まりと共に、近年その重要性が益々高まってきています。
このような状況の中、各鉄道事業者にとって、鉄道システムの効率化による更なるCO2排出量削減は大きな課題となっているところです。

鉄道システムの効率化を図る手段の１つとして、鉄道車両の回生ブレーキの機能がありますが、回生ブレーキは、回生電力を吸収する車両が近くにいない場合には使用することができません。このため、輸送密度が比較的低い鉄道路線においては回生電力が使用されず失効してしまうという問題があり、回生ブレーキの機能が十分に発揮されないという現状があります。
このような問題を解決するための手段として、鉄道車両が回生ブレーキを使用することで発生する回生電力を貯蔵し、車両が加速のために電力を必要とする際に、貯蔵した電力を送り出す回生電力貯蔵装置があります。
平成２１年度より、この回生電力貯蔵装置の導入促進を図るため、国土交通省の回生電力貯蔵装置導入計画認定書の交付を受け、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）の行う「エネルギー使用合理化事業者支援事業」の要件を満たす場合、ＮＥＤＯの審査により、装置の導入にかかる費用の１／３以内を補助することになりました。

従って、このたび、平成２１年度予算の成立を前提として、以下のとおり「回生電力貯蔵装置導入計画認定申請」の受付を行います。

ＮＥＤＯへの補助申請を行う事業者は、申請に必要な「回生電力貯蔵装置導入計画認定書」について定めた本要領に従い、遺漏なきよう手続き願います。
Ⅰ　回生電力貯蔵装置導入計画認定申請の要件

　１．補助対象事業

　　　鉄道車両から発生する回生電力を吸収し、その電力を利用するための回生電力貯蔵装置を導入する事業であって、省エネルギー効果が高く、費用対効果等に優れており、ＣＯ２削減の効果が認められるもの。　

　　　

２．申請資格者

　　　鉄道事業法第３条の規定により許可を受けた鉄道事業者又は軌道法第３条の規定により特許を受けた軌道経営者
３．補助率

　　対象事業費の１／３以内（補助金の上限額：5億円以内／事業）　

（※補助対象経費には「撤去費」は含まれません。）
Ⅱ　事業のスキーム
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※対象範囲の変電所毎に記入

・電気使用に伴う石油換算数
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５．資金調達計画（単位：円）

６．省エネ効果、費用対効果

調

達

先

調

達

金

額

省エネ率

計





















1/3以内ｦ













�V．消費税













区　分

当該事業に要する経費

補助対象経費

（Ａ）導入前

























３．当該事業に要する経費、補助対象経費及び補助金申請予定額（単位：円）
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回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書

（兼回生電力貯蔵装置導入計画認定書）

   平成2１年度エネルギー使用合理化事業者支援事業に応募するにあたり、国土交通省の行う回生電力貯蔵装置導入計画認定を受ける必要があるの

で、別添書類とともに認定を申請します。この申請書及び添付書類の内容は事実に相違ありません。

　なお、この申請書及び添付書類に事実と異なることがある場合には、認定を取り消されても異議申し立ては一切いたしません。
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Ⅲ　申請の方法

１．ＮＥＤＯによる公募について　　　　　

上記Ⅱの事業スキームのとおり、ＮＥＤＯへの補助金申請の前に、国土交通省の認定が必要となります。認定後、ＮＥＤＯへ補助金申請を行うこととなりますので、補助金を申請しようとする者（以下、「申請者」という。）は、ＮＥＤＯの補助事業の公募について、その申し込みに必要な事項等について内容を十分に理解した上で、国土交通省に対して認定申請書をご提出ください。

　　　
(参　考) ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページ
　 　　　　　　http://www.nedo.go.jp
　２．認定申請期間

　　　ＮＥＤＯ補助事業第一次公募に係るもの：
３月１１日(水)から３月２７日(金)

３．認定申請書の提出

　　　　　申請者は、申請の要件に合致している場合、「回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書（様式１）」を、添付書類とともに国土交通省に提出してください。

　　(１)提出先　 国土交通省鉄道局施設課
　　　　　　　　 〒100-8918

       　　　　　東京都千代田区霞が関２－１－３

　　　 　　　　　電話：03-5253-8111、8553   FAX：03-5253-1634
　　(２)提出方法　持参又は郵送とします。(持参の場合は、平日10:00～17:00の受付、郵送の場合は、当日消印有効。)

　  (３)提出部数　２部（原本１部、コピー１部）
　４．申請にあたっての留意点
1 ＮＥＤＯの交付決定日前において、発注、契約等を行っていた場合は、補助金が交付されません。
2 原則単年度事業とします。
3 補助事業に係る全ての支払いが原則平成22年１月31日までに完了しなければ、ＮＥＤＯからの補助は受けられません。
4 国土交通省及びＮＥＤＯに提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。

５．認定書交付までの流れ

（１）認定申請者の手続き

申請者は、申請の要件に合致している場合、「回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書（様式１）」を添付資料とともに、国土交通省へ持参もしくは郵送にて申請します。

　　

（２）国土交通省の事務

1 回生電力貯蔵装置導入計画として認定するにふさわしい事業であるか否かを以下の評価項目に従って審査します。なお、必要に応じて事業内容等についてヒアリングを行う場合があります。

　　　ⅰ）事業の内容が申請の要件を全て満たしていること。

　　　ⅱ）事業の全体計画が適切であること。

　　　　ⅲ）省エネ効果、費用対効果が正しく導かれていること。
ⅳ）省エネ率１％以上又は年間エネルギー使用削減量50kl以上であること。　　

2 審査の結果、回生電力貯蔵装置導入計画として認定するにふさわしいと認められたものには、回生電力貯蔵装置導入計画認定書を交付します。（申請多数となる場合は、省エネ効果等の大きい事業について認定いたします）。

注(１) 認定書の交付を受けましたら、ＮＥＤＯへ「補助金交付申請」を行うこととなりますので、ＮＥＤＯの公募要領を熟読願います。

注(２) ＮＥＤＯに対する補助金交付申請書の作成準備は、国土交通省からの認定書交付を待たず、事前に行ってください。

注(３) 国土交通省の認定を受けた事業であっても、必ずしもＮＥＤＯのエネルギー使用合理化事業者支援事業として採択されるとは限りません。

６．提出書類と記入にあたり注意すべき点

　　(１)申請書

· 回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書（様式１）
すべての項目に漏れなく記入し、押印ののち御提出ください。

なお、導入前の値は2007年度実績を記載して下さい。
　　(２)添付書類

1 認定申請書計算根拠説明書

· 様式は任意ですが、回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書の計算根拠を前提条件、計算方法等を示し明瞭かつ整然と記載することを要します。

2 経費の見積書

· ＮＥＤＯへの補助金申請予定額の根拠となる経費見込みをお示しください。様式は任意です。

3 回生電力貯蔵装置の特性を証明する書類(図面又は写真を含む)

· 様式は任意ですが、回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書の計算根拠に関する特性を記したものであることを要します。
4 車両キロの計算根拠を説明する書類

・ 様式は任意ですが、回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書記載の車両キロを証するものであることを要します。

参　考

○回生電力貯蔵装置導入による省エネ効果算出の考え方

対象範囲の変電所が消費する電気使用量の合計を対象とし、導入前・導入後の電気使用量、車両キロから省エネ効果量、省エネ率を算出。
・機器導入例

導入前 　　　　　　　　　　　　　　　　　導入後
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様式１

		

		省エネルギー機関車導入計画認定申請書 ショウキカンシャドウニュウケイカクニンテイシンセイショ

		（兼省エネルギー導入計画認定書） ケンショウニンテイショ

		平成18年度エネルギー使用合理化事業者支援事業に応募するにあたり、国土交通省の行う省エネルギー機関車導入計画認定を受ける必要があるので、別添書類とともに認定を申請します。この申請書及び添付書類の内容は事実に相違ありません。
　なお、この申請書及び添付書類に事実と異なることがある場合には、認定を取り消されても異議申し立ては一切いたしません。 ヘイセイネンドシヨウゴウリカジギョウシャシエンジギョウオウボコクドコウツウショウオコナショウキカンシャウヒツヨウベッテンショルイニンテイシンセイシンセイショオヨテンプショルイナイヨウジジツソウイシンセイショオヨテンプショルイジジツコトバアイニンテイトケイギモウタイッサイ

																																																						申請日 シンセイビ						平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

		申請者 シンセイシャ																																																		代表取締役社長																										印 イン

		名　称 ナショウ																						所在地 ショザイチ																																								担当者 タントウシャ

		電　話 デンハナシ																						ＦＡＸ																						e-MAIL

		１．導入計画及び導入機関車の仕様等 ドウニュウケイカクオヨドウニュウキカンシャシヨウトウ																																																																						(単位：ｋｗ、ｔ） タンイ

				被代替機関車 ヒダイガエキカンシャ																																								導入省エネルギー機関車 ドウニュウショウキカンシャ

				番号 バンゴウ				製造年 セイゾウネン				型式 カタシキ						方式 ホウシキ						駆動制御方式 クドウセイギョホウシキ						出力 シュツリョク				重量 ジュウリョウ				備考 ビコウ						番号 バンゴウ				型式 カタシキ						方式 ホウシキ						駆動制御方式 クドウセイギョホウシキ						出力 シュツリョク				重量 ジュウリョウ				備　考 ソナエコウ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

				注）ディーゼル方式の場合は、出力単位を（ｐｓ/rpm）とするなど適宜修正すること チュウホウシキバアイシュツリョクタンイテキギシュウセイ

		２．省エネルギー及びＣＯ２削減効果の計算 ショウオヨサクゲンコウカケイサン																														（単位：kwh/年） タンイネン												３．当該事業に要する経費、補助対象経費及び補助金申請予定額（単位：円） ヨウケイヒケイヒオヨホジョキンシンセイヨテイガクタンイエン

				年間消費エネルギー ネンカンショウヒ																												省エネ量
（Ａ－Ｂ） ショウリョウ												区　分 クブン								当該事業に要する経費								補助対象経費								補助率 ホジョリツ				補助金申請予定額

				（Ａ）被代替機関車 キカンシャ														（Ｂ）導入機関車 キカンシャ																										Ⅰ．建設工事費 ケンセツコウジ																								1/3

		1																																										Ⅱ．																								1/3

		2																																										Ⅲ．消費税

		3																																										計 ケイ

		4

		5

		6																																										４．エネルギー消費実績等 ショウヒジッセキトウ

		7																																																						単位 タンイ						実　績 ジツツムギ										導入後 ドウニュウゴ

		8																																										エネルギー使用量（電力） シヨウリョウデンリョク												万kwh/年 マンネン

		9																																										エネルギー使用量（軽油） シヨウリョウケイユ												kl/年 ネン

		10																																										原油換算量 ゲンユカンサンリョウ												kl						ａ										ｂ

		11

		12

		13																																										５．資金調達計画（単位：円） シキンチョウタツケイカクタンイエン																		６．省エネ効果、費用対効果 ショウコウカヒヨウタイコウカ

		14																																										調達先 チョウタツサキ								調達金額 チョウタツキンガク										省エネ率 ショウリツ						(a-b)/a=						c						％

		15																																										補助金 ホジョキン																		省エネ量 ショウリョウ						(a-b) =						d						kl

				計 ケイ														計 ケイ																										自己資金 ジコシキン

				注）ディーゼル方式の場合は、消費エネルギー単位を（kl/年）とするなど適宜修正すること チュウホウシキバアイショウヒタンイネンテキギシュウセイ																																								借入金 カリイレキン																				省エネ量(kl)/経費(億円) ショウリョウケイヒオクエン

				年間ＣＯ２削減量= ネンカンサクゲンリョウ												0.0								×0.376=														kg/年 ネン						計 ケイ																						=										kl/億円 オクエン

		７．添付書類 テンプショルイ

				□		１		計算根拠説明書 ケイサンコンキョセツメイショ																		□		４		導入機関車の特性等を証明する書類 ドウニュウキカンシャトクセイトウショウメイショルイ

				□		２		経費の見積書 ケイヒミツモリショ																		□		５		その他 タ

				□		３		被代替機関車の特性を証明する書類 ヒダイガエキカンシャトクセイショウメイショルイ

		この申請書及び添付書類を審査し、省エネ機関車導入計画として認定いたしました。　 シンセイショオヨテンプショルイシンサショウキカンシャ

		平成　　　年　　　月　　　日																														国土交通省鉄道局 テツミチキョク

																																				総務課長 ソウムカチョウ



（様式１）



記載例

																																																																								（様式１）

		回生電力貯蔵装置導入計画認定申請書 カイセイデンリョクチョゾウソウチドウニュウケイカクニンテイシンセイショ

		（兼回生電力貯蔵装置導入計画認定書） ケンカイセイデンリョクチョゾウソウチドウニュウニンテイショ

		平成2１年度エネルギー使用合理化事業者支援事業に応募するにあたり、国土交通省の行う回生電力貯蔵装置導入計画認定を受ける必要があるので、別添書類とともに認定を申請します。この申請書及び添付書類の内容は事実に相違ありません。
　なお、この申請書及び添付書類に事実と異なることがある場合には、認定を取り消されても異議申し立ては一切いたしません。 ヘイセイネンドシヨウゴウリカジギョウシャシエンジギョウオウボコクドコウツウショウオコナウヒツヨウベッテンショルイニンテイシンセイシンセイショオヨテンプショルイナイヨウジジツソウイシンセイショオヨテンプショルイジジツコトバアイニンテイトケイギモウタイッサイ

																																																						申請日 シンセイビ						平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

		申請者 シンセイシャ																																																		代表取締役社長																										印 イン

		名　称 ナショウ																						所在地 ショザイチ																																								担当者 タントウシャ

		電　話 デンハナシ																						ＦＡＸ																						e-MAIL

		１．導入装置の仕様 ドウニュウソウチシヨウ																																										２．省エネルギーの計算 ショウケイサン																														（単位：kwh/年） タンイネン

				製造年 セイゾウネン								製造番号 セイゾウバンゴウ								電力貯蔵方式 デンリョクチョゾウホウシキ								定格容量 テイカクヨウリョウ																		年間消費エネルギー ネンカンショウヒ																												省エネ量
（Ａ－Ｂ） ショウリョウ

		1																																												（Ａ）導入前 ドウニュウマエ														（Ｂ）導入後 アト

		2																																										1

		3																																										2

		4																																										3

		5																																										4

																																												5

																																														計 ケイ				0.0										計 ケイ				0.0										0.0

																																												※対象範囲の変電所毎に記入

		３．当該事業に要する経費、補助対象経費及び補助金申請予定額（単位：円） ヨウケイヒケイヒオヨホジョキンシンセイヨテイガクタンイエン																																										４．エネルギー消費実績等

		区　分 クブン								当該事業に要する経費								補助対象経費								補助率 ホジョリツ				補助金申請予定額																												単位 タンイ						導入前 ドウニュウマエ										導入後 ドウニュウゴ

		Ⅰ．建設工事費 ケンセツコウジ																								1/3以内 イナイ																				エネルギー使用量（電力） シヨウリョウデンリョク												kwh/年 ネン

		Ⅱ．																								1/3以内 イナイ																				原油換算量 ゲンユカンザンリョウ												kl						a										b

		Ⅲ．消費税																																												車両キロ シャリョウ												km						c										d

		計 ケイ																																												原油換算原単位 ゲンユカンサンゲンタンイ												kl/km						a/c										b/d

		５．資金調達計画（単位：円） シキンチョウタツケイカクタンイエン																																										６．省エネ効果、費用対効果 ショウコウカヒヨウタイコウカ

		調達先 チョウタツサキ								調達金額 チョウタツキンガク																																		省エネ率 ショウリツ						(a-b*c/d)/a=																％

		補助金 ホジョキン																																										省エネ量 ショウリョウ						a-b*c/d=																kl

		自己資金 ジコシキン																																										年間ＣＯ２削減量														=						t-CO2

		借入金 カリイレキン																																												省エネ量(kl)/経費(億円) ショウリョウケイヒオクエン

		計 ケイ																																														=										kl/億円 オクエン

																																												・電気使用に伴う石油換算数
  １万kwh ＝ 97.6 GJ、10GJ＝0.258kl（省エネ法施行規則より）
・電気使用に伴うＣＯ2排出原単位
　１万kwh ＝3.76ｔ-ＣＯ2 　　           　　（日本経団連資料より）

		７．添付書類 テンプショルイ

				□		１		計算根拠説明書 ケイサンコンキョセツメイショ																		□		4		車両キロの計算根拠を示す書類 シャリョウケイサンコンキョシメショルイ

				□		２		経費の見積書 ケイヒミツモリショ																		□		5		その他 タ

				□		３		回生電力貯蔵装置の特性を証明する書類 カイセイデンリョクチョゾウソウチトクセイショウメイショルイ

		この申請書及び添付書類を審査し、回生電力貯蔵装置導入計画として認定いたしました。　 シンセイショオヨテンプショルイシンサカイセイデンリョクチョゾウソウチドウニュウ

		平成　　　年　　　月　　　日																														国土交通省鉄道局 テツミチキョク

																																				施設課長 シセツカチョウ
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